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ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Mgstsky trad Turnov, stavebni ufad, jako stavebni ufad ptislusny podle § 13 odst. 1 pism. f) zakona ¢.
183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsSich piedpist
(déale jen "stavebni zakon"), Vizemnim fizeni posoudil podle § 84 az 91 stavebniho zdkona zadost

0 vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zatizeni (dale jen "rozhodnuti o umisténi stavby"), kterou dne
2.3.2011 podal

CEZ Distribuce a.s., IC 24729035, Teplicka &.p. 874, 405 02 Dé&¢in 2,
kterou zastupuje EGEM s.r.o., Ing. Pavel Fronék, IC 63886464, Novohradska ¢.p. 736/36, 370
08 Ceské Budéjovice 1

(déle jen "zadatel"), a na zaklad¢ tohoto posouzeni:

I.  Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zakona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobngjsi Giprave
uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatieni

rozhodnuti o umisténi stavby

Zausténi vedeni 110 kV V 1101, 1102 Bezdécin - Semily do TR Turnov. Stavba obsahuje vyménu
stoZari €.60, 61 a 61A a trasu vedeni V1109, 1110 2x 110kV Bezdécin - Turnov + 2x35kV délky
670,0 m a trasu vedeni V1100, 1101 2x110kV Turnov-Semily délky 560,0 m

(dale jen "stavba'") na pozemkovych parcelach 1003/2 v katastralnim uzemi Ohrazenice u Turnova a na
pozemkovych parcelach 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/5, 137/10, 146/2, 146/5, 146/6, 172/2, 183/1,
183/4, 183/6, 187, 189/1, 190, 192, 194/2, 194/3, 312/1, 328/1, 328/5 v katastralnim Gzemi Pfepefe u
Turnova.

Druh a u¢el umist'ované stavby:

- Vedeni 2x 110+35 kV Bezdé¢in — Turnov a 2x 110 kV Turnov — Semily bude propojovat
transformovny BezdéCin a Semily pies nové budovanou transformovnu 110/35 kV Turnov.

e V trase stavajiciho vedeni BezdéCin — Semily se vymeéni stozary ¢. 60, 61 a 61A a z nich se pies
nové stozary 117A, 117B a A,B zausti ob¢ vedeni z Bezdé¢ina i ze Semil do TR Turnov.

e Na zausténi vedeni V1101, 1102 budou pouzité stozary konfigurace ,, Soudek ,, pro 2 systémy
napét'ové hladiny 110 kV a stozary konfigurace ,, Dunaj ,, pro 2 systémy napétové hladiny 110
kV a dva systémy napétové hladiny 35 kV. Stozary jsou piihradové, samonosné, vyrobené
z konstrukéni oceli, natfené ochrannym natérem.

Umisténi stavby na pozemku:

- Dle ,, celkové situace pfed TR Turnov se zménou umisténi stozardt A a B ,, v méfitku 1:2000 pod
¢.zakazky 3 EI 10178b.

Urceni prostorového feSeni stavby:
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Zaklady stozarti budou z prostého betonu, standartni blokové. Nad terén budou vystupovat pouze
betonova zhlavi, kterd musi chranit konstrukci stozaru ( rohové thelniky ) v misté vetknuti do
terénu. Betonova zhlavi vystupuji nad okolni terén 0,4 m.

Vymezeni uzemi dotceného vlivy stavby.

O No o

9.

Pozemkové parcely 1003/2 v katastralnim tizemi Ohrazenice u Turnova, pozemkové parcely 137/1,
13712, 137/3, 137/4, 137/5, 137/10, 146/2, 146/5, 146/6, 172/2, 183/1, 183/4, 183/6, 187, 189/1, 190,
192, 194/2, 194/3, 312/1, 328/1, 328/5 v katastralnim uzemi Pfepefe u Turnova.

Stanovi podminky pro umisténi stavby:

Stavba bude umisténa v souladu s grafickou ptilohou rozhodnuti ,, celkova situace pied TR Turnov se
zménou umisténi stozari A a B — ¢islo 3 EI 10178b,, , které obsahuji vykresy soucasného stavu
Vv uzemi v métitku 1 : 2000 se zakreslenim stavebniho pozemku, pozadovanym umisténim stavby,
S vyznacenim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb.
Projekt stavby bude zpracovan v souladu s dokumentaci k izemnimu rozhodnuti a s podminkami
tohoto rozhodnuti. Projektova dokumentace bude zpracovana autorizovanou osobou dle prilohy ¢. 1
k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb..

Pted zahajenim zemnich praci investor zajisti odborné vytyceni vSech inZzenyrskych siti na pozemcich
stavbou dotcenych.

Pied zapocetim stavebnich praci je povinnosti investora vstup na pozemky projednat s jednotlivymi
vlastniky nejdéle 15 dni predem.

Pfi provadéni stavby nesmi vzniknout $koda na sousednim pozemku.

Stavebnik uhradi pfipadnou Skodu vzniklou provadénim stavby podle obecné zavaznych prepist.

Po skonceni stavebnich praci budou dotéené pozemky uvedeny do ptivodniho stavu.

Vzhledem k tomu, ze dotend nemovitost se nachazi na tGzemi s archeologickymi nalezy, je
stavebnik povinen , dle § 22 odst. 2 zdkona ¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci v platném znéni,
pii jakykoliv zemnich pracich oznamit tento stavebni zamér jiz v dob¢ piipravy stavby
Archeologickému tstavu Akademie véd CR, Letenska 4, 118 01 Praha 1, ptipadné umoznit provedeni
na dot¢eném tizemi zachranny archeologicky vyzkum. Pii provadéni zemnich nebo jinych praci je
stavebnik povinen nejpozdé€ji do druhého dne od zjisténi archeologického nalezu oznamit tuto
skute¢nost Archeologickému tistavu Akademie véd CR nebo nejbliz§imu muzeu, piipadné obecnimu
ufadu v jehoz uzemnim obvodu ( i ndhodné ) doslo k poruseni archeologickych situaci ( nalezy
zdiva, jimek, hrobu atd., ), stejné¢ jako nalezy movitych artefaktd ( keramiky, kosti, minci,
zbrani, apod. ), které nebyly zjiStény v ramci zachranného archeolog. vyzkumu ( § 23 pamatkového
zakona ).

Pied zpracovanim projektové dokumentace doporucujeme provést inzenyrskogeologické posouzeni.

10. Budou dodrzeny podminky z vyjadieni spole¢nosti Telefonica 02 Czech Republic, a.s., prac.Liberec

ze dne 14.10.2010 pod ¢.j. 125095/10, a to :

- stavebnik nebo jim povétend tieti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv Cinnosti,
zejména stavebnich nebo jinych praci, pfi odstraiiovani havarii a projektovani staveb, fidit e
platnymi pravnimi ptedpisy, technickymi a odbornymi normami ( vc¢etn¢ doporucenych ),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit veskerd opatifeni
nezbyva k tomu, aby nedoslo k poSkozeni nebo ohrozeni sité elektronickych komunikaci ve
vlastnictvi spole¢nosti Telefonica 02 a je vyslovné srozumén s tim, ze SEK jsou soucasti
vefejné¢ komunikacni sité, jsou zajiStovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi
ptredpisy. Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho
vedeni

- pfi jakékoliv Cinnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik nebo jim povefend tieti osoba,
povinen respektovat ochranna pasma PVSEK a NVSEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo
zamezeni piistupu K vedeni. Pfi kiizeni nebo soub&hu ¢innosti se SEK je povinen fidit se
platnymi pravnimi ptedpisy, technickymi a odbornymi normami ( v€etné doporucenych ),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pii jakékoliv ¢innosti ve
vzdalenosti nejméné 1,5 m od krajniho vedeni vyznacené trasy PVSEK je povinen nepouzivat
mechanizaénich prostfedki a nevhodného naradi

- pro pripad poruseni jakékoliv z povinnosti stavebnika nebo jim povétené tieti osoby, zalozené
podminkami ochrany SEK spolecnosti Telefonica 02, je stavebnik nebo jim povéfena tieti
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osoba, odpovédny za veSkeré¢ néaklady a Skody, ktery spolecnosti Telefonica 02 vzniknou
porusenim jeho povinnosti

- zapoceti Cinnosti je stavebnik nebo jim povétena tfeti osoba, povinen oznamit POS. Oznameni
dle ptedchozi véty je povinen ucinit elektronicky, ¢i telefonicky na telefonni ¢&islo shora
uvedené, pricemz takové oznameni bude obsahovat Cislo vyjadreni, k némuz se vztahuji tyto
podminky

- pred zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéiena treti
osoba povinen zajistit vyznaceni polohy PVSEK na terénu podle obdrzené polohopisné
dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné seznami v§echny osoby, které budou
a nebo by mohly €innosti provadét

- stavebnik nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tieti osobu, jez bude
provadét zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou nebo hloubkovou polohu PVSEK
pficnymi sondami, a je srozumén s tim, ze mozna odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK ,
stranova i hloubkova, ¢ini +- 30 cm mezi skutecnym ulozenim PVSEK a polohovymi udaji ve
vykresové dokumentaci

- pfi provadéni zemnich praci v blizkosti je stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedoslo ke zméné¢ hloubky ulozeni nebo prostorového uspotadani PVSEK.
Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen zabezpecit proti
provéseni, poskozeni a odcizeni

- pri zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skuteCnosti je
stavebnik, stavebnik nebo jim povétena tieti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu zastavit
prace a zjisténi rozporu oznamit POS a v pierusenych pracich pokracovat teprve poté, co od
POS prokazateln¢ obdrzel souhlas k pokracovani v prerusovanych pracich

- v mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik
nebo jim povefena tfeti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti
s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupii NVSEK je
povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruSeni stability, to vSe za dodrZeni
platnych pravnich piedpist, technickych a odbornych norem ( véetné doporuc¢enych ), spravné
praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupi

- pifi provadéni zemnich praci, u kterych dojde K odkryti PVSEK,"je stavebnik nebo jim
povétena tieti osoba pfed zakrytim vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je opravnén provést az
poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS

- stavebnik nebo jim povéfend tfeti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych
komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti Telefonica 02

- stavebnik nebo jim povétena treti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku prejizdét
vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK fadné¢ zabezpeci proti
mechanickému poskozeni. Stavebnik nebo jim povétena tieti osoba, je povinen projednat
s POS zplusob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pii prepravé vysokého nakladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, povinnost
respektovat vysku NVSEK vedeni nad zemi

- stavebnik nebo jim povétena teti osoba, neni opravnén na trase PVSEK ( v€etné ochranného
pasma ) jakkoliv menit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah zpevnénych
ploch ( napf. komunikaci, parkovist, vjezda aj. )

- stavebnik nebo jim povétena tteti osoba, je povinen manipulacni a skladové plochy zfizovat v
takové vzdalenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulac¢nich a skladovych plochach
nemohly byt vykonavany ve vzdalenosti mensi nez 1 m od NVSEK

- stavebnik nebo jim povétfena tfeti osoba, je povinen obratit se na POS v priibéhu stavby, a to
ve vSech pfipadech, kdyby nad ramec téchto podminek ochrany mohlo dojit ke stfetu stavby
se SEK

- stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén uZzivat, pfemistovat a odstrafiovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK

- stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén bez predchoziho projednani s POS
jakkoli manipulovat s ptipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochranou skiini optickych
spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zafizenim SEK.
Stavebnik nebo jim povéfenad tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze technologicka
rezerva predstavuje nékolik desitek metri kabelu sto¢eného do kruhu a ochranou optické
spojky je skiin o hrané cca 1 m
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- stavebnik nebo jim povétend teti osoba, je povinen kazdé poskozeni ¢i kradez SEK ihned,
nejpozdéji vsak do 24 hodin od okamziku zjisténé takové skutecnosti, oznamit POS. Stavebnik
nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen ozndmeni ucinit na poruchové sluzbé spolecnosti
Telefénica 02

- pokud by ¢innosti stavebnik nebo jim povéfena tieti osoby, k niZ je tieba povoleni spravniho
organu dle zvlastniho pravniho pfedpisu, mohlo dojit k poskozuji ¢i omezeni SEK, je
stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen kontaktovat POS a ptfedlozit zakresleni SEK
do pfislusné dokumentace stavby ( projektové, realizacni, koordinaéni atp. ). V ptipadé, ze pro
¢innosti stavebnik nebo jim povéfena tieti osoby, neni tieba povoleni spravniho organu dle
zvlastniho pravniho ptedpisu, je stavebnik nebo jim povéefena tieti osoba, povinen ptedlozit
zakresleni trasy SEK i s prislusnymi kotami do zjednoduSené dokumentace , ze které bude
zcela patrna mira dotceni SEK

- pfi projektovani stavby, rekonstrukce ¢i pielozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakci vlakii a tramvaji, nejpozdéji v8ak pred zahajenim spravniho fizeni ve véci
povoleni stavby, rekonstrukce ¢i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakci vlakd a tramvaji, je stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
konstatovat POS, ptredat dokumentaci stavby a vypocet nebezpecnych a ruSivych vlivi (
véetné navrhu opatieni ) ke kontrole. Stavebnik nebo jim povéiena tieti osoba, neni opravnén
do doby, nez obdrzi od POS vyjadfeni o spravnosti vypoctu nebezpecnych a rusivych vlivi,
jakoz i vyjadieni k navrhu opatfeni, zahgjit ¢innost, ktera by mohla zpiisobit ohrozeni ¢i
poskozeni SEK. Zptsobem uvedenym v ptredchozi véteé je stavebnik nebo jim povérena treti
0soba, povinen postupovat také pii projektovani stavby, rekonstrukce ¢i prelozky produktovou
s katodovou ochranou

- prti projektovani stavby, pti rekonstrukei, kterd se nachazi v ochranném pésmu radiovych tras
spole¢nosti Telefonica 02 a piekracuje vySku 15 m nad zemskym povrchem, a to vcetné
docCasnych objektli zafizeni stavenis$té ( jetaby, konstrukce, aj. ) nejpozd€ji vSak pied
zahéajenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim povéfena
treti osoba, povinen kontaktovat POS za ucelem projednani podminek ochrany téchto
radiovych tras

- pokud se v zajmovém uzemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni ( NN ) spole¢nosti
Telefonica 02 je stavebnik nebo jim povétena tieti osoba, pfed zahdjenim spravniho fizeni ve
véci povoleni spravniho organu

- pokud by budované stavby ( produktovou, energovody aj. ) svymi ochrannymi pasmy
zasahovaly do prostoru stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pasem, je
povinen realizovat takova opatieni, aby mohla byt provadéna udrzba a opravy SEK, a to i za
pouziti otevieného plamene a podobnych technologii

- v pfipadé nutnosti prelozeni SEK nese stavebnik, ktery vyvolal pekladku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni SEK, naklady nezbytné upravy dotéeného useku SEK, a to na arovni
stavajiciho technického feSeni

- stavebnik nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen bez zbytecného odkladu poté, kdy zjisti
potebu pielozeni SEK, nejpozdéji vSak pred pocatkem zpracovani projektu stavby, kterd
vyvolala nutnost pielozeni SEK, kontaktovat POS za ucelem projednani podminek pielozeni
SEK

- stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen uzavriit se spolecnosti Telefonica 02
Smlouvu o provedeni vynucené prekladky SEK

- stavebnik nebo jim povefena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v ptipadé, kdy hodla
umistit stavbu sjezdu ¢i vjezdu, povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby metalické
kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi nez jak 0,6 m a optické nebyly umistény
v hloubce mensi jak 1 m. V opaéném ptipadé je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen kontaktovat POS

- stavebnik nebo jim povérenad tieti osoba, je povinen v mistech kiizeni technické infrastruktury
se SEK ukladat ostatni sité technické infrastruktury tak, aby tyto byly umistény vyhradné€ pod
SEK, pti¢emz SEK je povinen ulozit do chranicky s pfesahem min. 1 m na kazdou stranu od
bodu kiizeni. Chréni¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot

- stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen v mistech kiizeni PVSEK s pozemnimi
komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK v zakonnymi piedpisy
stanovené hloubce a chranit PVSEK chrani¢kami s ptesahem min. 0,5 m na kazdou stranu od
hrany kiizeni. Chranicku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot
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stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen zaklady ( stavby, opémé zdi, podezdivky

apod. ) umistit tak, aby dodrzel min. vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni PVSEK

stavebnik nebo jim povétena tfeti osoba, neni opravnén trasy PVSEK zabetonovat.

stavebnik nebo jim povéfena treti osoba, je pfi kiizeni a soubéhu stavby nebo siti technické

infrastruktury s kabelovodem, povine zejména :

e Vv pfipadech, kdy planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény
v blizkosti kabelovodu ve vzdalenosti men$i nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, ptedlozit POS a nasledné s POS projednat zakresleni v pricnych fezech

e do pricného fezu zakreslit také profil kabelové komory v ptipadé, kdy jsou sité technické
infrastruktury ¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti kratsi nez 2
m

e neumist'ovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury

e ptedlozit POS vypracovany odborny staticky posudek véetné navrhu ochrany télesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou

e nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani docasné

e projednat, nejpozdé€ji ve fazi projektové pripravy s POS jakékoliv vykopové prace, které
by mohly byt vedeny v urovni kabelovodu nebo kabelové komory

e projednat s POS veskeré piipady, kdy jsou trajektorie podvrti a protlakt ve vzdalenosti
bliz$i nez 1,5 m od kabelovodu

v prostoru odkrytého tel.vedeni musi byt zaméstnanci spoleCnosti Telefénica 02 Czech

Republic, a.s., provedena pred zdhozem kontrola ulozZeni kabelt1.

11. Budou dodrzeny podminky z vyjadieni RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Brno ze dne 1.11.2010 pod
zn.5771/10/131, ato:
projektova dokumentace pro stavebni bude obsahovat :

PD bude pro stavebni fizeni piedloZena k odsouhlaseni

uzemneéni situovat soubézné nebo na opacnou stranu od plynovodu

plynovod bude pted zahajenim praci vytycen a zaroven bude vyznaceno bezpecnostni ( 40 m
) a ochranné ( 4 m ) pasmo, oznaceni trasy musi byt po celou dobu stavby zietelné viditelné (
oznaceni trasy koliky apod. )

veskeré montdzni a zemni prace musi respektovat stavajici VTL plynovod

pii provadéni stavby nesmi stavebni vozidla a stroje pojizdét po trase VTL plynovodu a to i
mimo rozsah stavby bez mechanické ochrany ( uloZeni silni¢nich paneld nad plynovod ),
mista ptipadnych ptejezdi budou uré¢ena v PD

pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroji, ukladani zeminy,
apod., bude mimo ochranné pasmo plynovodu ( 4 m na kazdou stranu plynovodi )

v PD budou dodrzeny odstupové vzdalenosti dle predeslého stanoviska ( €. 615/09/121 )

stavebni objekty ( vCetné rozvodnych pilifd, sloupli NN, svitidel VO, atd. ) musi byt umistény
min. 1 m od plynarenského zafizeni — méfeno kolmo na pldorysny obrys potrubi. Uzemnéni
budou vedena na opa¢nou stranu od plynovodu

plynarenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zédkona ¢. 458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist

pii realizaci stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném
pasmu plynarenského zafizeni :

za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny Cinnosti provadéné
V ochranném pasmu plyn.zafizeni ( tzn. i bezvykopové technologie )

stavebni ¢innosti v ochran. pasmu plyn. zafizeni, viz.§ 68 zadkona je mozné realizovat pouze
pfi dodrzovani podminek stanovenych vtomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky
dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, popf. Gpravy terénu provadéné v ochranném pasmu
plyn.zafizeni povazovany dle § 68 odst. 6 zdkona ¢. 670/2004 Sb. a zékona ¢. 458/2000 Sb.
za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby ( zejména
trasy navrhovanych inzenyrskych siti ) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné

pfed zahdjenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plyn.zatizeni bude provedeno vytyceni
plyn.zafizeni.Vyty¢eni provede piislusné regionalni centrum. Zadost o vytyéeni bude podana
pisemné min. 7 dni pfed pozadovanym vytyCenim. Pii Zzadosti uvede Zadatel nasi znacku
vyjadieni. Bez vytyceni a presného urceni plyn.zatfizeni nesmi byt stavebni ¢innosti zahajeny.
Vyty€eni plyn. zafizeni povaZujeme za zahajeni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plyn.zafizeni. O provedeném vytyceni bude sepsan protokol
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bude dodrzena CSN 736005, CSN 733050, TPG 70204 — tab.8, zékon ¢&. 458/2000 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpist, pripadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou

pracovnici provadéjici stavebni cCinnosti budou prokazatelné seznameni s polohou
plyn.zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami

pfi provadéni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni je investor
povinen ucinit takov4 opatiend, aby nedoSlo k poskozeni plynarenského zafizeni nebo
ovlivnéni jeho bezpe€nosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi,
zemina bude téZena pouze rucné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a
motorovych naradi

odkryté plyn. zatizeni bude v prib&hu nebo pii preruseni stavebni cinnosti fddné zabezpeceno
proti moznému poskozeni

Vv pripad¢€ pouziti bezvykopovych technologii ( napt. protlaku ) bude pied zahajenim stavebni
¢innosti provedeno obnazeni plyn.zafizeni v misté kiizeni

neprodlené¢ oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plyn.zafizeni ( v€. izolace signalizacniho
vodice, vystrazné folie atd. )

pfed provedenim zasypu vykopu v ochran.pasmu plyn.zafizeni bude provedena kontrola
podminek stanovenych pro stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plyn.zatizeni a kontrola
plyn.zafizeni. Kontrolu provede pfisluiné regionalni centrum. Zadost o kontrolu bude podana
min. 5 dni pfed pozadovanou kontrolou. Pii zadosti uvede zadatel nasi znacku uvedenou
v ivodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyn.zafizeni ktera nebyla
odhalena. O provedené kontrole musi byt sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynovodni zafizeni zasypano

plyn.zatizeni bude pfed zdsypem vykopu fadné€ podsypano a obsypano tézenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04

neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadn¢ osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky plyn.zatizeni

poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v¢etné hlavnich uzavera plynu
( HUP ) na odbérném plynovém zatfizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu
trvani stavebni ¢innosti

pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materialli, stavebnich stroji apod., bude
realizovano mimo ochranné pasmo plynarenského zatizeni ( neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak)

bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zatizeni ( neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak)

pti pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanizmi zabezpecit ptipadny piejezd
ptes plynarenské zafizeni uloZenim paneld v miste piejezdu plynarenského zatizeni.

12. Budou dodrzeny podminky z koordinovaného zavazného stanoviska MU Turnov, ORM vydaného
dne 15.11.2010 pod zn. ORM/10/1417, ato :
OZP — ochrana ZPF :

provozovatelem praci budou dodrzena ustanoveni § 4 a § 8 zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochran¢
ZPF zejména :

skryvka vrchnich kulturnich vrstev ptdy i jejich docasné ulozeni bude provedeno oddélené
skrytd zemina bude =zajiSténa pied zcizenim, posSkozenim, zni¢enim, rozplavenim,
zaplevelenim

prace na pozemcich budou provadény ptredevsim v dobé vegetaéniho klidu a po jejich
skon¢eni budou provedeny vhodné povrchové tpravy dotéenych ploch tak, aby mohly nadale
plnit funkci zemédélského ptidniho fondu

budou ucinéna opatfeni k zabranéni uniku pevnych, kapalnych a plynnych latek
poskozujicich zemédé€lsky ptidni fond a jeho vegetacni kryt

pfipadnd zména trasy ( zejména na jiné pozemky ) musi byt s orgdnem ochrany ZPF znovu
projednana a jim odsouhlasena

pokud si prace spojené se stavbou inzenyrskych siti a i s rekonstrukci vodovodnich tfadd
vyzadaji odnéti ze zemédelského pidniho fondu na dobu delsi nez jeden rok véetné doby
pottebné k uvedeni dotcenych pozemkd do piivodniho stavu, jsou provozovatelé téchto praci
povinni pozadat organ ochrany zemédélského ptidniho fondu o souhlas k odnéti pudy ze
zemédélského pidniho fondu ( § 9)
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13.

OZP odpady :

e odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou fadné vytfidény a jednotlivé druhy nésledné
vyuzity, ptipadné nabidnuty k dal§imu vyuziti nebo recyklaci opravnéné osobé. Teprve
Vv piipadé, Ze je nebude mozné vyuzit, je tieba zajistit jejich fadné odstranéni v souladu se
zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkont. Odpady
znecisteéné Skodlivinami je nutné odstranit pouze na zafizenich k tomu uréenych a osobami,
které maji potiebna opravnéni pro likvidaci ptisluSného druhu odpadu. O vSech odpadech
vzniklych pfi provadéni stavby bude fadn€ vedena pribézna evidence a piedlozena jako jeden
z dokladi ke kolaudaci stavby.

Budou dodrzeny podminky z vyjadieni CR — SEI, Ul pro LK Liberec ze dne 11.10.10 pod zn.
1933/10/51.103/Ra, a to :

v souladu se zakonem ¢. 458/2000 Sb. je tieba respektovat omezeni v provadéni stanovenych
¢innosti v ochrannych pasmech energetickych zafizeni uréenych k zajisténi jejich bezpecného a
spolehlivého provozu a K ochrané Zivota, zdravi a majetku osob a v bezpecnostnich pasmech
plynarenského zafizeni uréenych k zamezeni nebo zmirnéni ucinkd piipadnych havarii téchto
zafizeni a k ochran¢ Zivota, zdravi, bezpeCnosti a majetku osob

dale upozornujeme na ustanoveni § 25 odst. 5 zakona ¢. 458/2000 Sb., které stanovi, Ze
provozovatel distribucni soustavy elektfiny je povinen zfidit vécné biemeno umoziujici vyuziti
cizi nemovitosti nebo jeji éésti pro ﬁéely zfizovéml' a provozovz’mi zafizeni distribuém’ soustavy,

ror.o 5 v

14. Bude dodrZena podminka ze zdvazného stanoviska HZS LK U0 Semily ze dne 1.11.10 pod CJ
HSLI-2976/SM-PRE-2010, a to :

kazda zména proti schvalené dokumentaci stavby musi byt neodkladné projednana.

15. Budou dodrzeny podminky zvyjadieni SVEK, a.s., Teplice ze dne 18.10.10 pod zn.
TPCV/P10610042548/VVa/2010, a to :

16.

17.

pfed samotnym zahdjenim vykopovych praci pozadujeme vytyCeni naseho zafizeni vcetné

pripojek, které je nutné taktéz respektovat

pfi soubéhu Vami navrhovanych zafizeni a doprovodnych objekti s vodovodem a kanalizaci

pozadujeme min. vodorovnou vzdalenost 1 m od piidorysnych obryst potrubi

ve zdivodnénych ptipadech, napt. ve stisnénych pomeérech lze pripustit mensi vzdalenost, kterou

je ale nutné pfedem projednat a zapisem do stavebniho deniku nechat odsouhlasit mistrem

prislugné sité ( nejmensi dovolenou vzdalenost uréuje CSN 73 6005 )

pii kiizeni navrzeného zafizeni s vodovodem a kanalizaci dodrZet pfiblizné pravy uhel a svislou

odstupovou vzdélenost dle CSN 73 6005

K realizaci stavby investor zajisti :

e pisemné oznameni terminu zahajeni vykopovych praci na provoz Turnov alespon 14 dni
pfedem

e pisemné ozndmeni jména odpovédného pracovnika provadéci firmy a jeho telefonni spojeni

e vytyCeni polohy vodovodu a kanalizace pfimo na stavenisti

e seznameni zastupct firmy provadéci vykopové prace s polohou zafizeni ve spravé S¢VK a.s.,
a s trasou navrzeného zatizeni

e ochranu zafizeni ve spravé SEVK a.s., pted poskozenim v pribéhu stavby

e pfizvani zastupci SEVK a.s., na stavenisté pied zasypem polozenych zatfizeni ke kontrole
provedenych praci. Kontrolu zapiSe zastupce SEVK, a.s., do protokolu, kde bude vysloven
souhlas ¢i nesouhlas ke kolaudaci

e ohlaseni kazdého poskozeni zatizeni SCVK a.s.

Budou dodrzeny podminky z vyjadfeni CEZ Distribuce, a.s., D&in ze dne 13.10.10 pod zn.
001029836497, a to :

energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona ¢. 458/2000 Sh. (
energeticky zékon ), v platném znéni nebo technickymi normami ( CSN ), zejména PNE 33 3301
a CSN EN 50423-1

povinnosti stavebnika pfed zapocetim zemnich praci 5 dni pfedem pozadat o vytyCeni
prostednictvim zakaznické linky

pokud dojde k obnazeni kabeloveho vedeni, kontaktujte nasi zakaznickou linku.

Budou dodrzeny podminky z vyjadieni KSS LK, UTSO Semily ze dne 17.5.11 pod zn. TSSM
4/11/Ks/125-3685, a to :
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- pfi stavbé je nutno dodrzovat dopravné bezpecnostni ustanoveni zidkona ¢. 361/2000 Sb.,
neomezovat a neohrozovat silni¢ni provoz, vozovku neznecist'ovat, stavebni material nesmi byt
skladovan v silni¢nim télese.

18. Budou dodrzeny podminky ze souhrnného stanoviska SZDC, s.0., SDC Liberec, vydaného dne

22.3.11 pod zn. 860/11-SDC LBC-ETN, a to:

- (D -Telematika, a.s., pobocka Usti nad Labem :
e budou dodrzeny podminky z naseho vyjadieni ze dne 9.3.2011 pod zn. 5341/2011-Ho, ato :

- dojde ke styku s telekomunika¢nim vedenim a zatizenim, ktera jsou chranéna ochrannym
pasmem dle § 102 zak.¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich

- SZDC s.0., Technické ustfedna dopravni cesty, Praha — Libet :
e v mist& kifzeni u nového stozaru &. 61 prochazi trasa dalkové kabelizace v majetku SZDC s.o.
e pied zahijenim stavebnich praci bude objednéno vytyéeni u CD Telematiky a bude dojednan
zpisob ochrany kabelu po dobu vystavby
- SDC Liberec, Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky :
e v misté kiizeni se nachazeji trasy ve spravé SSZT SDC Liberec
e provadénim praci nesmi dojit k poskozeni kabelovych tras a kabell. Vyty¢eni technologicky
postup praci musi byt projednan s VM SZT
- SDC Liberec, Sprava trati :
e vdokumentaci pro stavebni fizeni by bylo vhodné specifikovat, uvést a pak pii provadéni
stavby dodrzet nasledujici podminky :

- po dobu provadéni praci bude zachovan Zelezni¢ni provoz na trati. ( Je v8ak mozné na
naklady stavby pozadat pfedem o néjaké kolejové vyluky, prostiednictvim Spravy trati )

- za provozu V koleji nebudou umisténa zadna zafizeni, stroje, leSeni atp., to ani docasné,
ktera by zasahovala do obrazce prijezdného priiezu. Vné koleje bude vzdy dodrzen
predepsany volny schiidny a manipulacni prostor, coz je 2,5 m od osy koleje na ob¢
strany, 5 m do vysky

- zhotoviteli budou uctovany naklady za ptipadné prostoje vlakd, které by byly zplisobeny
opravnymi pracemi — napf. neplanovana nesjizdnost koleje vlivem piekazky na trati, ¢i
Vv prijezdném profilu

- min. 14 dni pfed zahajenim praci je tieba projednat technologicky postup s STO Turnov

- zahgjeni stavby pfedem pisemné oznamte na SDC Liberec s uvedenim jména a telefonniho
spojeni na zaméstnance odpovédného za provadéni stavby

- vykopové prace v blizkosti kabelovych tras do vzdalenosti 1,5 m na ob¢ strany budou provadény
vyhradné bez pouziti mechanizace

- po ukonceni praci je tfeba v plném rozsahu obnovit kryti siti, véetn¢€ uloZeni vystrazné folie. Pied
zahazenim obnazenych kabell je nutné ptizvat zastupce ke kontrole celistvosti kabelii a zptisobu
jejich uloZeni. Teprve po této kontrole 1ze provést definitivni tipravu terénu nad kabelem

- na trasach podzemnich vedeni drahy nesmi byt umisténo slozisté materialu, ziizeno zafizeni
staveni$té, ani odstavovana stavebni technika

- jednotlivé stavebni objekty musi byt navrzeny podle prisluSnych zakont, vyhlasek, nafizeni a
norem, které se na jejich stavby vztahuji. Stavba bude navrZzena a provedena tak, aby ani
v budoucnu nedoslo k jejimu poruseni vlivem provozu drahy

- toto souhrnné stanovisko se tyka stavby pouze v rozsahu dle piedlozené dokumentace. Pfipadné
dopliky nebo zmény, které mohou mit jakykoliv vliv na provoz drahy a jejich zafizeni, musi byt
s nami piedem projednany a schvaleny SZDC

- stavebni prace budou provaddény vyhradné mimo vyhrazeny prostor drahy tak, aby nebyla
ohroZena ani naruSena bezpecnost a plynulost Zeleznicniho provozu, bezpecnost draznich
zaméstnancil, provadgjicich pracovniki a tfetich osob. V piipadé potieby dozoru ze strany SZDC
s.0. je nutné si ho dohodnout a objednat min. 10 dni pfedem na Spravé trati SDC Liberec

- pfi provadéni praci nesmi byt zddnym zpisobem ohrozen nebo narusen Zzelezni¢ni provoz.
V ptipadé potieby provadéni praci ve vyluce tratové koleje nebo v ptipadé potieby snizeni
stavajici tratové rychlosti musi investor pfedem uzavfit smlouvu o omezeni provozovani drahy
s odborem fizeni provozu, SZDC s.o.,

- pripadnou ochranu zafizeni drahy podle pokynd zaméstnance SDC zajisti investor na vlastni
naklad

- pfipadné ztizeni nebo zamezeni pfistupu K draznim zafizenim a stavbam v disledku provadéni
stavby, musi byt pfedem odsouhlaseno pfisluSnym spravcem téchto zatfizeni
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- stavbou nesmi byt poskozeny nebo ovlivnény neptiznivé drazni objekty a zafizeni, které¢ nebudou
vV ramci stavby prelozeny nebo nahrazeny. Za piipadné Skody na stavbach a zafizenich drahy
odpovidé a hradi je investor stavby

- investor musi pfi realizaci stavby respektovat pokyny odpovédného zéastupce SDC Liberec
tykajici se bezpecnosti Zelezni¢ni dopravy a Zelezni¢nich zafizeni a staveb

- zneskodnéni veskerych odpadu vzniklych v souvislosti s touto stavbou musi byt provedeno mimo
pozemky drahy v souladu se zakonem o odpadech a souvisejicimi vyhlaSkami v aktudlnim znéni
na naklady investora. Finan¢ni naklady musi byt soucasti rozpoctu stavby

- zaklad ru$eného stozaru &.61 v tésné blizkosti ppé&. 328/1 ( CD —SZDC s.o. ) v ku Pfepeie u
Turnova bude odstranén alesponi do hloubky 1 m

- odvadéni srazkovych vod musi byt zajisténo mimo odvodiovaci zatizeni drahy a mimo drazni
pozemky

- zahozy vykopi v okoli drédhy musi byt fadn€ po predepsanych vrstvach hutnény, aby terén byl
uveden do ptivodniho stavu, aby povrchova voda nevnikala do vykopt. Vykopovy material musi
byt odkladan mimo drazni téleso ( vcetné prikopt ) tak, aby tam nemohl byt ani splavovan

- majetkopravni vztahy ( tj. pfipadny docasny zabor a uzivani pozemku drahy ) je nutno samostatné
projednat s majetkovym oddélenim SDC Liberec ( pozemky SZDC s.0.),

- stavebnik nebo jeho zmocnény zastupce pozada Drazni Gfad, sekci stavebni — oblast Praha o
souhlas se zfizenim stavby v ochranném pasmu drahy nebo v obvodu drahy podle ustanoveni
zakona o drahach ¢.266/1994 Sb.,

- po ukonceni praci budou pozemky drahy v ptipadé neporadku ze stavby radné uklizené

- po dokoncCeni stavby v piiméfeném piedstihu pred kolaudaci pozada investor pisemné SDC
Liberec o kontrolu dokoncené stavby a splnéni vysSe uvedenych podminek. K zadosti ptredlozi
dokumentaci skutecného provedeni stavby v ochranném pasmu drdhy. Kladné vyjadfeni o
vysledku prohlidky bude projevem souhlasu s uvedenim stavby do provozu.

- Toto souhrnné stanovisko se tyka stavby pouze v rozsahu dle pfedlozené dokumentace s platnosti
2 roky ode dne vydani. Pokud nebude v této 1htit¢ vydano pravomocné rozhodnuti, je investor
povinen zazadat o vydani nového souhrnného stanoviska dle aktualnich podminek a pravnich
predpisu.

Rozhodnuti o namitkach uc¢astniku fizeni.

Namitky Gcastnikl fizeni nebyly podany.

Ucastnici fizeni na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu ( § 27 odst. 1 zikona &. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozde¢jsich zmén a doplnkid — dale jen spravni fad ) :

CEZ Distribuce a.s., Teplicka &.p. 874, 405 02 Dé&Gin 2.

Odiivodnéni:

Dne 2.3.2011 podal zadatel zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby.

Stavebni ufad oznamil zahajeni Gzemniho fizeni zndmym ucastnikim fizeni a dotenym organtm.
K projednani zadosti souCasné€ nafidil vefejné Ustni jednani spojené s ohledanim na misté na den
26.4.2011, o jehoz vysledku byl sepsan protokol. Na zakladé domluvené dohody na tomto jednani byla

oznamena zména navrhu, ktera se tykala umisténi sloupti na pozemkové parcele 137/4 v ki Piepete u
Turnova.

V pribéhu tzemniho fizeni bylo zjiSténo, Ze umisténim stavby nejsou ohrozeny vefejné zajmy, ani
nepiimérené omezena i ohroZena prava, prava chranéné zajmy nebo povinnosti ¢astnikl fizeni.

Stanoviska sdélili: Archeologicky tustav AV CR, Praha v.v.i., dne 11.10.10, CD Telematika, a.s., SKS
Usti nad Labem dne 19.10.10 a 9.3.11, Ceské radiokomunikace, a.s., Praha dne 22.10.10, Cesky
hydrometeorologicky ustav, pob.Praha dne 26.10.10, CEZ Distribuce, a.s., D&in dne 19.10.10 a
13.10.10, CR — SEIL, Ul pro Liberecky kraj dne 11.10.10, GTS NOVERA a.ss., Praha dne 12.10.10, HZS
LK, UO Semily dne 1.11.10, KHS LK, UP Semily dne 13.10.10, KSS LK, UTSO Semily dne 13.10.10 a
17.5.11, Liberecky kraj dne 21.1.11, KU OD dne 12.10.10, KU LK, OZPZ dne 19.10.10, Lesy CR, s.p.,
LS Jestéd dne 13.10.10, Lesy CR, s.p., ST Hradec Kralové dne 19.11.10, MU Turnov, OD dne 21.10.10,
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MU Turnov, ORM dne 15.11.10, MERO CR, a.s., Kralupy nad Vltavou dne 27.10.10, Ministerstvo vnitra
CR, Praha dne 11.10.10, Muzeum Ceského raje Turnov dne 15.10.10, OU Pfepeie dne 14.10.10, Obec
Ohrazenice dne 20.10.10, Obvodni baiisky tfad Liberec dne 13.10.10, Policie CR, KRP LK dne 10.10.10,
Povodi Labe, s.p., Hradec Kralové dne 6.12.10, RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o., Brno dne 1.11.10, SEVK
a.s., Teplice dne 18.10.10, Ceské drahy, Reg.sprava majetku, Hradec Kralové dne 12.10.10, Telefonica
02 Czech Republic, a.s., prac.Liberec dne 14.10.10, UPC Ceska republika, a.s., Liberec dne 12.10.10,
Ukad pro civilni letectvi, letist¢ Ruzyné, Praha dne 19.10.10, Vodohospodaiské sdruzeni Turnov dne
25.10.10, Ceska republika — Ministerstvo obrany, VUSS Pardubice dne 14.10.10, ZVS, prac.Mlada
Boleslav dne 25.10.10, SITEL spol. s r.0., Praha dne 9.2.11, RSD CR, spréava Liberec dne 30.3.11, SZDC,
s.0., SDC Liberec dne 22.3.11 ( souhrnné vyjadieni + vyjadieni ).

Stanoveni okruhu Wi€astniktl fizeni :

V fizeni bylo zkoumano, zda mohou byt pfimo dotCena vlastnicka nebo jina prava vlastnikti pozemki a
staveb na nich, v€etné pozemku sousednich a staveb na nich. Na zakladé vysledku byl stanoven okruh
ucastnikl fizeni ve smyslu § 85 stavebniho zdkona, a to :

podle § 85 odst. 1 pism. a) stavebniho zdkona — 7adatel — CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, D&in IV
— Podmokly,

podle § 85 odst. 1 pism. b) stavebniho zdkona — obec, na jejimz tizemi méa byt pozadovany zamér
uskute¢nén — Obec Pfepete a Obec Ohrazenice,

podle § 85 odst. 2 pism. a) stavebniho zakona - je vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt
pozadovany zameér uskute¢nén, neni-li sam zadatelem, nebo ten, kdo ma jiné vécné pravo k tomuto
pozemku nebo stavbé : vlastnikem pozemkové parcely 1003/2 v ka Ohrazenice u Turnova je pan René
Broz, vlastnikem pozemkové parcely 172/2 v ki Piepefe u Turnova je pani Eva BaSusova, vlastnikem
pozemkové parcely 189/1 vku Ptfepefe u Turnova jsou Ing. Jaroslav BeCka a pani Jana Beckova,
vlastnikem pozemkovych parcel 146/6, 146/5 a 146/2 v ki Piepefe u Turnova jsou pan Jaroslav Dédecek
a pan Josef Dédecek, vlastnikem pozemkovych parcel 187, 183/1 a 194/3 v ki Piepete u Turnova je
Ceska republika — Pozemkovy fond CR, vlastnikem pozemkové parcely 137/1 v kii Piepefe u Turnova
jsou pan Jindiich Skréta a pan Jindfich Skréta, vlastnikem pozemkové parcely 192 vka Piepeie u
Turnova jsou pani Karla Stichova a pani Veronika Venzarova, vlastnikem pozemkové parcely 137/3 v ka
Piepefe u Turnova je pan Vaclav Pecina, vlastnikem pozemkové parcely 137/5 v ki Prepete u Turnova
jsou Ing. Josef Haslar, pan Karel Haslar, Mgr. Marie Hlavackovd, MUDr. Bozena Matéjkova, Ing. Jana
Podlipna, vlastnikem pozemkové parcely 137/2 v kit Prepete u Turnova jsou Vaclav Pecina, Jindfich
Skréta a Jindfich Skréta, vlastnikem pozemkovych parcel 194/2 a 137/10 v ki Pfepeie u Turnova je CEZ
Distribuce, a.s., vlastnikem pozemkové parcely 137/4 v ki Piepefe u Turnova je pan Miloslav Kosek,
vlastnikem pozemkovych parcel 190 a 189/1 v ka Ptepetfe u Turnova jsou Ing. Jaroslav Becka a Jana
Beckova, vlastnikem pozemkové parcely 183/6 v ki1 Piepete u Turnova je pan Leos Dédecek, vlastnikem
pozemkovych parcel 328/5 a 328/1 v kit Prepefe u Turnova je Ceska republika — Sprava Zelezniéni
dopravni cesty, s.o., vlastnikem pozemkové parcely 183/4 v ka Pfepefe u Turnova je pani Jarmila
Beranova, a vlastnici inZenyrskych siti, kde dojde ke styku s vySe uvedenou stavbou : Vodohospodarské
sdruzeni Turnov, RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o., Telefonica 02 Czech republic, a.s.,

podle § 85 odst. 2 pism. b ) stavebniho zdkona — jsou osoby, jejichz vlastnické nebo jiné¢ pravo
k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkim nebo stavbam na nich mize byt uzemnim
rozhodnutim pifimo dotCeno — jsou to majitelé sousednich pozemkd : Ing. Jaroslav Becka, Dagmar
Blahova, Hedvika Tukalova, Jaroslav Dédecek, Josef Dédecek, Ing. Jaroslav Becka, Jifi Libensky, Josef
Libensky, Liberecky kraj — Krajska sprava silnic LK, Lubo$ Sluka, Alena Slukova, Vaclav Pecina,
Jindfich Skréta, Jindfich Skréta.

Vypotadani s navrhy a namitkami uc¢astniku:

- Ugastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyhodnoceni ptipominek vetejnosti:

- Pfipominky vefejnosti nebyly podany.

Vypotadani s vyjadfenimi ucastniki k podkladim rozhodnuti:

- Utastnik Fizeni pan Miloslav Kogek, Ohrazenice 85, 511 01 Turnov, piedal na ustnim jednani dne
26.4.2011 na OU v Prepefich pisemny nesouhlas se zdsahem do jeho vyluéného vlastnictvi
s vystavbou el.stozari a ziizenim ochranného pasma. Navrhl vystavbu el.stozarti mimo jeho pozemek

nebo piipadné na hranici. Na tomto jednani do§lo mezi panem Miloslavem Koskem a CEZem
Distribuce, a.s., DéCin k dohod¢€, kdy budou stozary na pozemkové parcele 137/4 v ki Prepefe u
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Turnova, kterou vlastni pan Miloslav Kosek, posunuty na kraj tohoto pozemku. S touto zménou pan
Miloslav Kosek souhlasil, zména byla zakreslena na tistnim jednani do situace, kterou podepsal pan
Miloslav Kosek, zastupce CEZu a.s., Distribuce, pan Rostislav Sladek a zastupce stavebniho tGfadu
Ivana Hozdecka. Stavebni urfad dne 12.5.2011 oznamil zménu umisténi stozarta ¢. A a ¢. B, které se
nachazeji na pozemkové parcele 137/4 v ki Prepefe u Turnova. Do 20.06.2011 stavebni ufad
neobdrzel s touto zménou zadné vyjadieni, a proto stavebni Gfad piedpokladd, Ze s touto zménou
souhlasi vSichni ucastnici fizeni a dotéené organy.
Stavebni ufad posoudil zamér podle § 90 stavebniho zakona a zjistil, ze tento zamér je v souladu se
schvalenymi uzemnimi pldnovacimi dokumentacemi. V izemnim planu sidelniho ttvaru Obce Turnov,
jehoz soucasti je uzemni plan obce Prepefe je pfimo urcena plocha pro transformovnu véetné ptipojeni,
ktera bude umisténa v blizkosti stavajici rozvodny R 35/10 kV Ptepeife. Dale je stavba v souladu se
schvalenou uzemné planovaci dokumentaci sidelniho utvaru Turnov, jehoZz soucasti je izemni plan obce
Ohrazenice. Zamér je rovnéz v souladu s cili a koly izemniho planovani, zejména s charakterem tizemi,
s pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v izemi. Navrh stavby respektuje
platné regulativy pro tento druh staveb vyzadované ve schvilené tizemné planovaci dokumentaci,
pozadavky stavebniho zdkona a jeho provadécich piedpisii. Umisténi stavby vyhovuje obecnym
pozadavkim na vyuzivani uzemi. Navrh je v souladu s pozadavky na vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu, s pozadavky zvlastnich pravnich piedpist a se stanovisky dotéenych organt.
Jedna se o vefejn¢ prospésnou stavbu ( vefejny zajem je stanoven zakonem ¢. 458/2000 Sb. / energeticky
zakon /), a proto neni potieba k vydani uzemniho rozhodnuti souhlas vlastnika dotéenych pozemku s vyse
uvedenou stavbou a ani souhlas vlastnikli dot€enych pozemkl, na které zasahuje ochranné pasmo.

Ucastniktim ¥izeni uvedenym v § 85 odst. 2 podle § 92 odst. 3 stavebniho zakona se doru¢uje rozhodnuti
vetejnou vyhlaskou, protoZze v uzemi jsou vydany izemni plany.

Stavebni ufad zajistil vzijemny soulad piredloZzenych zavaznych stanovisek dotcenych organt
vyzadovanych zvlastnimi ptedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpist ve
vyroku uvedenych.

Pouceni ucastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnd ode dne jeho oznameni k odboru izemniho planovani a

stavebniho fadu Krajského uradu Libereckého kraje podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlistal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny pocet stejnopisti, vyhotovi je
spravni organ na naklady ucastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni Gfad po pravni moci rozhodnuti pfeda oveéfenou dokumentaci zadateli, pfipadné obecnimu
ufadu, jehoz tizemniho obvodu se umisténi stavby tyka, neni-li sdm stavebnim ufadem, poptipade téz
specialnimu stavebnimu tradu.

Rozhodnuti ma podle § 93 odst. 1 stavebniho zakona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umisténi
stavby plati po dobu trvani stavby ¢i zatizeni, nedoslo-li z povahy véci k jejich konzumaci.

Otisk ufedniho razitka :

Ing. Eva Zakoutilova
vedouci stavebniho ufadu
Toto oznameni musi byt vyvéseno po dobu 15 dni.
Vyvéseno dne: .......ccccevveveeeennennen. SeJMuto dne: .....cvevveiieee

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznament.
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Ptiloha :

- grafickd pfiloha rozhodnuti

Poplatek:

Sprévni poplatek podle zdkona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 pism. a) ve vysi 1000
K¢ byl zaplacen dne 5.5.2011.

Obdrzi:

Vyse uvedeni ucastnici fizeni podle § 85 odst. 2 stavebniho zdkona vetfejnou vyhlaskou.

Utad obce Piepeie, Ohrazenice a Turnov k podani zpravy o vyvéseni a sejmuti tohoto rozhodnuti.
CEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy, zast. EGEM s.r.0., IDDS: mes25wi

Obec Ohrazenice, IDDS: h6abk57

Obec Piepete, IDDS: ne8a7ss

dotcené organy

Meéstsky urad Turnov, Antonina Dvotaka 335, 511 01 Turnov

HZS Libereckého kraje, izemni odbor Semily, IDDS: hv4aivj

Krajska hygienicka stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeaid;)

Obecni uiad Ohrazenice, Ohrazenice €.p. 81, 511 01 Turnov 1

Obecni urad Prepefte, Piepere, 512 61 Piepete

Krajsky tfad Libereckého kraje,, IC 70891508, odbor Zivotniho prostiedi a zemédé&lstvi, IDDS: c5kbvkw
Krajsky tfad Libereckého kraje, IC 70891508, odbor dopravy, IDDS: c¢5kbvkw

RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.0., IDDS: jnnyjs6
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